

















A BARTOK BELA NEMZETI HANGVERSENYTEREMHEZ TARTOZO KISZOLGALO
HELYISEGEK, FELSZERELESEK ES SZOLGALTATASOK:

Helyiségek:
¢ Z 101 szo6listadltozé 2 6 részére (mosdo)
® 7 102 karmesteroltdzé (mosdo, WC, zuhanyozd)
¢ 7 103 szolistatdltozo 2 f6 részére (mosdo, WC, zuhanyozod)
® 7 104 szolistadltozeé 2 {6 részére (mosdo)
e Z 201 szolistadltozé 2 {6 részére (mosdo)
e 7 202-203 és Z 204-205 zenekari 6lt6z6k (mosdo, WC)
o 7 242 és Z 243 korusoltozék
® Z 110 zenekari gyulekezd

Felszerelések:
e zenekari székek (normal, csello, b6go)
o zenekari kottadllvanyok
e kottavilagito lampak
e karmesteri pult kottadllvannyal, székkel
¢ 3 db hangversenyzongora: Steinway&Sons D-274-es modell (2 db), vagy Fazioli F 308-as modell (1 db)
e Harfa: Lyon & Haely koncertharfa, Style 26 Gold, 47 hir; 0 oktav G-t6l - 7-ik oktav C-ig
e Csembald: kétmanudlos csembald, Joh. Heinr. Harrass (1714) kopia

Szolgaltatasok:
e podium berendezése, atrendezése a misor igénye szerint
e akusztikai beallitas
¢ orgonahangolas
e el6adasi Ugyelet
o nézétéri felugyelet

e zenekari bufé (fogyasztas téritése egyénileg)



A BARTOK BELA NEMZETI HANGVERSENYTEREM TECHNIKAI SZOLGALTATASAI:

A TEREMBERLETTEL JARO ALAPSZOLGALTATASOK:

Eldadas/proba hangositas (kulturalis rendezvények esetében):
e Beszéd célo hangrendszer pl. felkonferalashoz: 4 db URH mikrofon CD bejatszasi lehetéséggel
e Duplex kommunikacio a technikai helyiségek kozott

Eldadas/proba hangositas (Uzleti rendezvények esetében):
e Beszéd céli hangrendszer pl. felkonferalashoz: 4 db URH mikrofon CD bejatszasi lehetéséggel
e Duplex kommunikdcié a technikai helyiségek kozott
e Zenei cél0 hangrendszer, 30 szabdlyzos lapozhaté digitdlis hangvezérlGpult (Studer VISTA 8)
e Szinpad bal 24 mikrofon in, szinpad jobb 24 mikrofon in
* 24 db (AKG, SHURE) zenei/solo mikrofon tartozékokkal
e 2 db CD, 2 db MD, és CC bejatszasi lehetéség, Lexicon PCM 81 és 91 effekt egység
* Nagyteliesitményl processzalt front hangsugarzé rendszer szub kiegészitéssel (Duran Audio)
e 4 db aktiv szinpadi monitor haszndlata (Duran Audio)
e Személyzet: 2 hangtechnikus, 1T hangmérnok

Eldadas/proba esetén, befogadott hangtechnikanak:
e Hangpadholy a hangtechnika befogadésara 4,5m x 2,2m
* Analog csoportkabel dsszekottetés a szinpaddal: bal 24 érpar, jobb 3x24 érpar
e Halézati hang betdplalas a szinpad kérnyezetében (3x32A) és a hangpaholyban (1x16A)

Eldadas/proba hatasvilagitas:

FENYSZABALYZO PULTOK
Compulite Vector M 4096 csatorna 2db alapszolgaltatas
IES Supervisor 36 48 nézétéri+tartalek ak. 1db alapszolgaltatas
E 1115/6M analdg szabdlyzo pult 6 csat. kottavilagitas 1db alapszolgaltatas
PROFIL FENYVETOK
Robert Juliat 711 SX2 2 kW 18 db alapszolgaltatas
Robert Juliat 713 SX2 2 kW 2db alapszolgaltatas
Robert Juliat 714 SX2 2 kW 4 db alapszolgaltatas
Robert Juliat 710 SX2 2 kW 2db alapszolgaltatas
PAN-KONVEX LENCSES FENYVETOK
Spotlight COM 25 PC (szinvaltoval) 2 kW 6 db alapszolgaltatas
INTELLIGENS FENYVETOK
VARI-LITE VR 1000 AS 575 W 15 db alapszolgaltatas
VARI-LITE VL 1000 Al 575 W 6 db alapszolgaltatas
Martin MAC 700 700 W 12 db alapszolgaltatas
CANOPY FENYVETO
ETC Par MCM Hpl 575 W 154 db alapszolgaltatas

LEDES FENYVETOK
Martin Stagedar 54 16 W 8 db alapszolgaltatas



Eldadas/proba esetén, hatasvilagitas befogadott technikanak:
o Halézati betaplalas vilagitastechnika szamara: 4 db 3 x 63 A csatlakozés a szinpad szinten
1db 3x125 A csatlakozdas zenekari arok szinten

Eldadas/proba szinpadgépészet (kulturdlis rendezvények esetében):
¢ Szinpadgépészet: telies korl gépészet és a meglévé podiumrendszer hasznalata

Eldadas/proba szinpadgépészet (izleti rendezvények esetében):

¢ Szinpadgépészet: telies korl gépészet és a meglévé podiumrendszer haszndlata, illetve a fekete és
fehér lindleum hasznalata

Eldadas/proba hangszer és kiegészitd:
e orgona, 2db hangversenyzongora a rendelkezésre allé zongorak kozul
(2 db Steinway D-modell és 1db Fazioli hangversenyzongora), 1 db dobplexi

Eldadas/proba személyzet (kulturdlis rendezvények esetében):
¢ 1 szinpadi Ugyeld, 1 szinpadmester, 1 hangtechnikus, 3 vilagositd, 1 szinpadgépész, 4 szinpadi diszits,
1 hatsészinpadi gondnok

Eldadas/proba személyzet (Uzleti rendezvények esetében):
¢ 1 szinpadi Ggyeld, 1 szinpadmester, 1 hangtechnikus, 3 vilagositd, 1 szinpadgépész, 6 szinpadi diszits,
1 hatsoszinpadi gondnok



A BARTOK BELA NEMZETI HANGVERSENYTEREMBEN BERELHETO ESZKOZOK
ES SZOLGALTATASOK:

Eldadas/proba hangositas (kulturalis rendezvények esetében):
e Zenei cél0 hangrendszer, 30 szabdlyzos lapozhato digitalis hangvezérlépult (Studer VISTA 8)
e Szinpad bal 24 mikrofon in, szinpad jobb 24 mikrofon in
® 24 db (AKG, SHURE) zenei/solo mikrofon tartozékokkal
e 2 db CD, 2 db MD, és CC bejatszasi lehetéség, Lexicon PCM 81 és 91 effekt egység
e Nagy teliesitményl processzalt front hangsugarzé rendszer szub kiegészitéssel (Duran Audio)
e Személyzet: 2 hangtechnikus, 1 hangmérnok

Egyéb bérelhetd hangtechnikai eszkozok:

MONITORKEVERO
MIDAS SIENA 48CH/16AUX
HELIX Digital Equaliser Solo Traking System 16CH
Klark-Teknik Compressor+Gate 16C

AT-24 akfiv splitter 24 csatorna 2db
MOBIL KEVEROPULT

Yamaha Digital console LS 9 (32 in/16 out) 1db

Midas Venice 240 16+4/4/2/6 aux 1db
SPECIALIS MIKROFON

AKG, SCHOEPS, DPA, SHURE, NEUMAN,

Sennheiser Rodents stb. 40 db

VEZETEK NELKULI URH MIKROFON

Sennheiser 3000 elemei komplett szett 24 db
VEZETEK NELKULI URH MONITOR

Sennheiser ew300 IEM komplett szett 16 db
MOBIL SZINPADI MONITOR

Meyer Sound (akfiv) UPJIP, USM100P 4-4 db

Duran AXIS akfiv [abmonitor 18 db

FOH KIEGESZITO KEVERG PULTOK
Yamaha Digital console LS9 (32in/16 out) 1db
Midas Venice 240 16+4/4/2/6 aux 1db



Egyéb bérelhet6 hatasvilagitasi eszk6zok:

KOVETO FEJGEPEK

Robert Juliat 1013 Aramis 2,5 kW 2 db
INTELLIGENS FENYVETOK

VARI-LITE VL1000 AS 575 W 2db
Martin MAC 550 400 W 4db

LEDES FENYVETOK
Martin Stagedar 54 116 W 4 db

Egyéb bérelhet6 szinpadtechnikai eszk6zok:
Fekete hatso (szuffita) takaras 2mx15m 2 db
Fekete oldalso-hatsolfelezd) takaras 10 m x12.5m 2 db
Lindleum takaras fekete, fehér 325 m?

Bekotési pont 200 kg/pont 16 db

Egyéb bérelhet6 videotechnikai eszkozok:

Pandoras Box médiaszerver* 2 x RGBHV 2db
Projektoros vefités* HD 18000 ANSI 1db
Projektoros vefités* 10000 ANSI 1db
Projektoros vefités* 6000 ANSI 5db
Projektoros vefités 2600 ANSI 2 db
Szovegkiird technika hasznalata 46 karakter 1db
Plazma monitor 42" 2db
Plazma monitor 37" 2 db
Technikai kezel6 személyzet ~ *kotelezd min.1 f6
Pandora technikus *kotelezd min. 1f6

Alapszolgaltatason feliili kisegité személyzet bérleti lehetdségei:
Szinpadi feligyel6

Szinpadi Ugyel6

Szinpadmester

Hangmeérnok

Foévilagosito

Technikus (hang, vilagitas, gépészet, vefités)

Szinpadi diszit§

Hatsoszinpadi gondnok



Hangszerkolcsonzeési lehetdségek:

Harfa 1db
Csembald 1db
4 regiszteres ladaorgona 1db
Dobfelszerelés 1 szett
Elektromos zongora 1db
Steinway zongora 1db
Fazioli zongora 1db
Pianino 1db
Hangszererdsitok:
GITAREROSITOK
Basszusgitar erdsitd

SWR Working Pro 15 1db

Szo6logitar erdsité
Fender Blues Deluxe Reissue Type: PR246 1db

A hangszereket kizarolag a MUvészetek Palotdjaban zaijlé el6adasokhoz tudjuk rendelkezésre bocsatani.
A bérelhet6 eszkdzoket foglalds szerinti sorrendben tudjuk partnereink rendelkezésére bocsatani!



A BARTOK BELA NEMZETI HANGVERSENYTEREM SZINPADMERETEI
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BARTOK BELA NEMZETI HANGVERSENYTEREM HANGTERKEP
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Nézétér, elsé hid

Nézétér, masodik hid

FOH Position:
Mixing console: Studer Vista 8 (48 mic input)
Media players: Tascam CD, Tascam MD
Effects: Yamaha SPX2000

T.C. M-One

Lexicon MPX-1

Lexicon PCM-91

megjegyzés: a rajz nem méretaranyos



BARTOK BELA NEMZETI HANGVERSENYTEREM VILAGITASI TERKEP
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Robert Juliat Aramis fejgép
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A BARTOK BELA NEMZETI HANGVERSENYTEREM ORGONAJA

Az 5 manudlos, 92 regiszteres, 6804 sippal rendelkezé orgondhoz két jatékasztal tartozik.

A hangversenyterem masodik karzatszintién elhelyezkedd, az orgonahdzba épitett jatékasztal mechanikus
jatéktraktoraval és elektromos regisztratdraval van ellatva. A szinpad tetszéleges pontjara helyezheté
jatékasztal elektromos rendszerd.

A gazdag regisztracios lehet6ségek és a legmodernebb jatéktechnikai segiték révén a hangszer a telies
orgonairodalom megszolaltatdsa mellett idedlis partnere lehet a legkilénbdzébb hangszeres és vokalis
egyutteseknek a kamarakorustdl a nagy szimfonikus zenekarig.




AZ ORGONA DISZPOZICIOJA

Pedal (C-g')

1. Majorbass 32" (E-t6l homlokzatban, c°-tél kombinalt az I. Montre 16'-tal)
2. Soubbasse 16'

3. Principalbass 16'

4. Contrebasse 16'

5. Violon 16'  (transzmisszio a lll. manualrol)
6. Soubbasse 16'

7. GroBquinte 10 2/3'

8. Octavbass 8'

9. Gedackt 8'

10. Cello 8'

11. Octave

12. Tibia 4

13. Tercsept 6 2/5'+4 4/7

14. Zinck 513+31/5+2 2/7

15. Compensum 7 x 2 2/3'

16. Mixtur 4 x 2 2/3'" (Vorabzug a Compensumbdl)
17. Bombarde 32" (kombinalt regiszter a PED Bombarde 16'-al)
18. Bombarde 16'

19. Basson 16'  (transzmisszio a Il. manualrol)
20. Trompete 8'

21. Clairon 4

I. Manual, Grande orgue (C-c"")

22. Montre
= e 23. Principal
- :: 24. FlGte harmonique
52 o%e® 25. Gamba
o e%e
20 20%e 26. Bourdon
oo s :: 27. Praestant
seta el 28. Rohrflte
. 29. Quinte 2 2/3
30. Superoctave 2'
31. Cornet 2-5 x 8'
32. Mixtur 5-7 x 2 2/3'
33. Cimbel 4-5 x 11/3
34. Trompete 16'
35. Trompete 8'
36. Trompete 4'



Il. Manual, Positif expressif (C-c'"')

37.
38.
39.
40.

4.

42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51

52.
53.
54.
55.
56.

Quintaton
Principal
Cor de nuit
Flauta travers.
Salicional
Unda maris
Praestant
FIGte conique
Quinte
Doublette
Tierce
Larigot
Piccolo
Septnon
Mixtur 4-6 x
Basson
Dulzian
Trompette
Cromorne
Clarinette
Tremolo

16'

&
2 2/3'

o

1 3/5'
1173

T

11/7 +8/9
o

16'

16

g

g

8

Ill. manual, Récit expressif (C-c'"')

57.
58.
59.
60.

61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.
73.
74.
75
76.

Violon

Gedeckt
Geigenprincipal
FIGte harmonique

Bourdon a cheminée

Gamba

Aeoline

Voix céleste
Violine

FlGte octav.
Nasard

Octavin

Tierce
Progressio 2-4 x
Cymbale 4 x
Bombarde
Trompette harm.
Basson-Hautbois
Voix humaine
Clairon harm.
Tremolo

16'
16'
8I

(co-1ol)

(Gtcsapd nyelvregiszter)

(co-1ol)




IV. Manual, Solo (C-c""')

77. Rohrbourdon 16'
78. Principale 8'
79. Konzertflote 8'
80. Voce humana 8" (c°-fol)
81. Nasard 51/3
82. Octave 4'
83. Tierce 3 /5
84. Septieme 2 2/7
85. Sesquialtera 2 2/3'+1 3/5
86. Flite 2'
87. Plein jen 3-5 x 2 2/3'
88. Cor anglais 8'
89. Tuba mirabilis 8'

V. Manual, Chamaden (C-c""')

90. Chamade 16'
91. Chamade 8'
92. Chamade 4
Kopulak:
V+V
+IV lh+V
I+ l+IV 1+V
I+ I [+I1l I+IV I+V
P+l P+l P+l P+IV P+V
N+ 16 IV+IV 16
-+ 4 IV+IV 4
I+ 16
[1-+11I 4'
I+ 11 16' I+l 16 1+IV 16
[+l 4' [+Il 4' I+IV 4'
P+l 4' P+IV 4'

A kiemelt kopuldk egyenként megvalaszthaté moédon, mechanikus vagy elektromos
mUkodési rendszerrel, a tébbi kopula elektromos mikddési rendszerrel hasznalhaté.

e 10x1000 soros setzerkombindcid

e Programozhaté henger

e M0venként kapcsolhatd sostenuto

e Peddl divisio (a szinpadi jatékasztalon)

Az oratorikus mlvek megszoélaltatds@hoz egy 4 regiszteres continuo-orgona all rendelkezésre.




